
湾曲可能メッシュ型
屋外用LEDディスプレイ

Ecodotは、LEDストリップの分割や湾曲が可能な屋外向けのメッシュ型モデ

ルです。柱に巻き付ける、折り畳む、外壁に吊り下げるなど、フレキシブルな設

置が可能で、設置場所の選択肢や可能性を大幅に広げます。マグネットバッ

クルの採用により、ワンタッチで連結/解体が可能となり、設営時間が従来の

1/3に短縮されました。屋外用途向けに、最高クラスの防塵防水規格（IP66）

に準拠し、強風や豪雨にも耐える防水性能を持ち合わせています。自由自在

なレイアウトと高い強度から、コンサートステージの背景やフロア演出、各種イ

ベントでの演出、建物の壁面など、レンタル/常設など用途を問わず幅広く使

用いただけます。
屋外用 55mm

ピッチ
軽量
構造透過型
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製品の特徴

▶最大85%の高透過率

▶フロア状にも設置可能

▶レンタル用途で高いROIを実現

▶マグネットバックルの採用によりワンタッチで
　連結/解体が可能（特許取得済み）

製品スペック
ピクセルピッチ

ピクセル数

視野角

輝度

リフレッシュレート

外形寸法（1タイル）

ドットサイズ

重量

消費電力

電圧

動作温度

55mm

16×100

140度

1,600cd

2,000Hz

W800×H5,500×D45mm

W18×H18×D10.5mm

3.3kg/㎡

最大200W（パネル/㎡）

AC100~240V, 50/60Hz

-40~75℃

スクリーン展開サイズ表

11 1 8,800 5,500 159.72

22 2 17,600 11,000 638.88

9,680

38,720

408.6inch

個数
横 縦 幅 高さ

サイズ（mm） 重量
（kg）

消費電力
（MAX/W）

817.1inch

(mm) 8,800 17,600

5,500

11,000

408.6inch408.6inch

817.1inch817.1inch

Slavor controller
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※このリーフレットに掲載されている情報は2023年7月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。

株式会社プラスゼロ 東京営業所レンタルのご用命・見積依頼・サービスについてのお問い合わせ TEL 03-5838-6888

+ZERO RENTAL PRODUCT INFORMATION


